
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS
MINAS GERAIS – BRASIL

Praça Ângelo Rafael Barbuto, nº 58, Bairro Centro
CEP 36.855-000 – Eugenópolis/MG

ANEXO IX

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2022

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 059/2022

EDITAL Nº 069/2022

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

CEP:

TELEFONE:

E – MAIL:

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME DO SIGNATÁRIO:

CPF: CARTEIRA DE IDENTIDADE:

ENDEREÇO:

CEP: TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

OBJETO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de padrão pré-moldado e

material elétrico, para atender as necessidades das Secretarias Municipais,

conforme Edital e seus Anexos.

ATENÇÃO

A Prefeitura disponibilizará um arquivo digital para download, denominado de

“Proposta Eletrônica”, visando facilitar aos licitantes a composição de suas propostas,
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bem como otimizar a sessão do pregão na importação dos preços para o programa de

gerenciamento do pregão;

A proposta eletrônica não substitui a proposta escrita, podendo o participante

optar pelo modelo constante neste anexo ou pela proposta impressa pelo programa

“proposta eletrônica” disponibilizado. 

A proposta eletrônica tem opção para impressão no seu próprio arquivo, bastando

clicar no menu “impressora”, cuja identificação é de um ícone de uma impressora;

Para obtenção do arquivo da proposta eletrônica, o interessado deverá levar um 

pen drive no setor de licitações da Prefeitura de Eugenópolis ou, se preferir, fazer 

download do mesmo através do seguinte link: 

https://drive.google.com/file/d/1oWDMrpXzk560Aw-JujBCkTBXU2CR-

Gyz/view?usp=sharing

* OBRIGATÓRIO TRAZER A PROPOSTA

ELETRÔNICA*

PROPOSTA COMERCIAL

ITE

M
ESPECIFICAÇÃO

UNIDA

DE

QUAN

T.

MARCA

E

MODEL

O

VALO

R

UNIT.

(R$)

VALO

R

TOTAL

(R$)

1

ALICATE BICO MEIA CANA, AÇO CROMO

VANÁDIO, ISOLADO, RETO, 6 POL, LONGO,

FOSTATIZADO

UNID 10

2

ALICATE BOMBA D ÁGUA Nº 12 COM CABO

EMBORRACHADO, SEM ISOLAMENTO;

COMPRIMENTO: 310MM; LARGURA: 75MM;

ALTURA 22MM.

UNID 10

3

ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO

VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL

CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000

VOLTS, COMPRIMENTO 6 POL

UNID 10

4

ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS

AUTOMÁTICO 8', CABO EMBORRACHADO,

BATENTE PARA CONTROLE E AJUSTE DO

TAMANHO DO FIO A SER DESENCAPADO,

CORTE DE FIOS DE 0,2 À 6,0MM, CRIMPAGEM

DE TERMINAIS: COM ISOLAMENTO, SEM

ISOLAMENTO DE 10-22AWG (0.5 À 6MM2) E DE

IGNIÇÃO DE 7 À 8 MM.

UNID 5

5
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, 220V,

10A, CONJUGADO COM BASE, INSTALAÇÕES
UNID 500

https://drive.google.com/file/d/1oWDMrpXzk560Aw-JujBCkTBXU2CR-Gyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oWDMrpXzk560Aw-JujBCkTBXU2CR-Gyz/view?usp=sharing


PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS
MINAS GERAIS – BRASIL

Praça Ângelo Rafael Barbuto, nº 58, Bairro Centro
CEP 36.855-000 – Eugenópolis/MG

ELÉTRICAS, 60HZ

6

BOCAL COM TOMADA CONJUGADA, TIPO

ROSQUEÁVEL, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO

LÂMPADA INCANDESCENTE, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS RABICHO E ADAPTADOR PARA

TOMADA SIMPLES

UNID 100

7

BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO

CARBONO, PESO 6 KG, TRATAMENTO

SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSÃO A

QUENTE, TIPO FIXAÇÃO POR BRAÇADEIRAS,

DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA 160 MM,

COMPRIMENTO 1.600 MM, DIÂMETRO FURO 18

MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS 200 MM,

ÂNGULO INCLINAÇÃO 15 GRA

UNID 500

8

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO

ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, NORMAS

TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR

MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 2,5 MM2,

MATERIAL DO CONDUTOR COBRE

ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC

ANTICHAMA, MATERIAL COBERTURA PVC, COR

DA ISOLAÇÃO AZUL, PRETA, BRANCA E

VERMELHA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 ¨C,

ROLO 100M.

UNID 20

9

CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO, MATERIAL DO

CONDUTOR ALUMÍNIO, MATERIAL

ISOLAMENTO XLPE, CLASSE DE

ENCORDOAMENTO 2, TENSÃO ISOLAMENTO

0,6/1 KV, DESIGNAÇÃO USUAL QUADRUPLEX,

APLICAÇÃO REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO,

ESTRUTURA 3 CONDUTORES FASE + 1

CONDUTOR NEUTRO

UNID 1500

10

CABO EM COBRE, TIPO PP, 3 X 4,00 MM² (TRÊS

VIAS COM BITOLA DE 4,00 MM²). CABO DO TIPO

FLEXÍVEL E CAPA DE PVC. ROLO COM 100M

UNID 20

11

CABO EM COBRE, TIPO PP, 4X4,00 MM²

(QUATRO VIAS COM BITOLA DE 4,00 MM²).

CABO DO TIPO FLEXÍVEL E CAPA DE PVC. ROLO

COM 100M

UNID 20

12
CABO FLEXÍVEL 1.5MM, FIO FLEXÍVEL 1,5MM²,

PEÇA 100M
PC 50

13
CABO FLEXÍVEL 6 MM, FIO ELÉTRICO, TIPO

FLEXÍVEL, BITOLA 6 MM, ROLO 100M
ROLO 20

14
CABO FLEXÍVEL, FIO ELÉTRICO, TIPO FLEXÍVEL,

BITOLA 2,50 MM, ROLO 100M
ROLO 20

15
CABO PP 1,5MM², FLEXÍVEL, 2 FIOS, PEÇA COM

100M.
PC 20

16
CABO PP 2,5MM², FLEXÍVEL, 3 FIOS, PEÇA COM

100M.
PC 25

17 CABO PP FLEXÍVEL 2.5, CABO PP 2,5MM², PC 25
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FLEXÍVEL, 2 FIOS, PEÇA COM 100M

18
CAIXA DE INSPEÇÃO, EM PVC, PARA

ATERRAMENTO
UNID 100

19

CAIXA MEDIÇÃO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM CAVIDADE PARA DISJUNTOR

TIPO DINATÉ 100 A, T A, TIPO MEDIDOR

TRIFÁSICO, MODELO CM-2, TIPO EMBUTIR

UNID 50

20

CAIXA MEDIÇÃO, COMPRIMENTO 20 CM,

LARGURA 35 CM, PROFUNDIDADE 20 CM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICA,

COM FIXAÇÃO POR BRACADEIRA

UNID 200

21

CAIXA MEDIÇÃO, MATERIAL ACRÍLICO,

COMPRIMENTO 310 MM, LARGURA 200 MM,

PROFUNDIDADE 230 MM, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM SUPORTE PARA DISJUNTOR E

LENTE, TIPO MEDIDOR MONOFÁSICO

UNID 50

22

CAIXA PASSAGEM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

CAIXA DE LUX PLÁSTICA, COM PRESILHA DE

METAL, COR, DIMENSÕES 4 X 2 POL

UNID 250

23
CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, POSIÇÃO

RELATIVA EMBUTIR, DIMENSÕES 4 X 4 POL
UNID 100

24
CANALETA ADESIVADA SEM DIVISÓRIA, 20MM X

10MM.
UNID 200

25

CANIVETE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO

INOXIDÁVEL TEMPERADO, MATERIAL LÂMINA

AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LÂMINA LISA,

COMPRIMENTO 7CM, PESO 110 G, APLICAÇÃO

ENXERTIA

UNID 12

26
CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CARBONO,

TAMANHO 8 A 32 MM, TIPO INGLESA
UNID 12

27

CHAVE DE FENDA PONTA CHATA, MEDINDO

3/16X6', CONFORME GRAVADO NA HASTE.

CABO ERGONÔMICO EM POLIPROPILENO,

HASTE EM AÇO LIGA CROMO- VANÁDIO

TEMPERADO (HASTE ISOLADA), COM

ACABAMENTO NIQUELADO

UNID 12

28

CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE METAL,

MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA

PHILIPS, BITOLA 1/4" X 5"

UNID 10

29

CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO III –

VERMELHO/ CONECTOR DE DERIVAÇÃO,

CUNHA, TIPO LLL, TRONCO 16 MM²,

DERIVAÇÃO 6MM². COM CUNHA INTEIRIÇA.

PC 1000

30

CONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS PRINCIPAL 10 A 95MM2 AL/CU E

DERIVAÇÃO 4 A 50MM2 A, TIPO IPC 04, TIPO

CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO,

APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

UNID 1000

31 CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, UNID 200
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MATERIAL PVC ANTICHAMA, BITOLA 3/4 POL

32

CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO

ROSCÁVEL, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-

CHAMA, BITOLA 1 POL, NORMAS TÉCNICAS NBR

6150

UNID 150

33
CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO

SOLDÁVEL, TAMANHO 50 MM, MATERIAL PVC
UNID 200

34 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A UNID 200

35 DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A UNID 200

36 DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A UNID 200

37

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA

PROTEÇÃO, TRIFÁSICO DE 16 A, 380 VOLTS.

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA

PROTEÇÃO, TRIFÁSICO DE 16A, 380VOLTS, COM

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE ATÉ 10KA,

OPERANDO NA CURVA 'C', PADRÃO DE

MONTAGEM DIN COM IDENTIFICAÇÃO DO

QUADRO PROTEGIDO ATRAVÉS DE ETIQUETA

INDIVIDUAL FIXADA NO ESPELHO, AO LADO DO

RESPECTIVO DISJUNTOR.

UNID 100

38 DISJUNTOR TRIFASICO 25A UNID 200

39 DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A UNID 100

40
ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D=

50MM (11/2’)
MT 500

41
ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO,

BITOLA 3/4 POL, COR PRETA
UNID 500

42

ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO,

BITOLA 32 MM, COR CINZA, APLICAÇÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA. BARRA DE 3,00 M

UNID 500

43

ELETRODUTO, NORMAS TÉCNICAS ISO 9001,

MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 50 MM2,

COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA.

BARRA DE 3,00 M

UNID 500

44 FIO ELETRICO, TIPO RÍGIDO, BITOLA 10 MM MT 500

45

FIO GUIA, PASSA FIO, MATERIAL

POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20 M,

APLICAÇÃO PASSAR FIO, EM GERAL, PELO

CONDUITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2,5

MM DE ESPESSURA

UNID 20

46

FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO, APLICAÇÃO EM

ALTA TENSÃO, LIVRE DE METAIS PESADOS,

19MM X 10M, ESPESSURA 0,76MM.

ATENDENDO NORMAS TÉCNICAS DA ASTM

D4388. TIPO: 3M OU EQUIVALENTE

UNID 100

47

FITA ISOLANTE ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS AUTO FUSÃO, LARGURA NOMINAL

19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10 M

UNID 100

48
FIXA FIO, MATERIAL POLIETILENO ALTA

DENSIDADE, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE FIO DE
PCT 100
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ATÉ 2 MM2, ACESSÓRIOS COM PREGO DE AÇO,

COR BRANCA. PACOTE COM 20 UND

49

HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL AÇO

CARBONO, TIPO CILÍNDRICA, REVESTIMENTO

COBRE, COMPRIMENTO 2.500 MM, DIÂMETRO

18 MM

UNID 50

50

HOLOFOTE/REFLETOR LED POTÊNCIA NOMINAL

DE 30W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 90 A

240 VOLTS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65,

ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO

MÍNIMO 120º, TEMPERATURA DA COR DE 5000-

6500K, BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO

MÍNIMO DE 2700 LÚMENS, VIDA ÚTIL 50.000H,

GARANTIA DE UM ANO.

UNID 100

51

HOLOFOTE/REFLETOR LED. POTÊNCIA NOMINAL

DE 150W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 90 A

240 VOLTS, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65,

ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO

MÍNIMO 120º, TEMPERATURA DA COR DE 5000-

6500K, BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO

MÍNIMO DE 14000 LÚMENS, VIDA ÚTIL 30.000H,

GARANTIA DE UM ANO. COM SELO DO

INMETRO E ISO 9001:2000 E ISO 14001

PC 100

52
INTERRUPTOR DE UMA SESSÃO COM TOMADA

4X2 NA COR BRANCA.
UNID 200

53
INTERRUPTOR, 2 SECOES E 1 TOMADA, DE

ENCAIXE, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE
UNID 200

54

INTERRUPTOR, LINHA EXTERNA, COM 1 TECLA

SIMPLES E TOMADA PADRÃO INMETRO, 2P+T,

10 A, 250V~ INCLUSIVE CAIXA DE PASSAGEM

ADAPTADA PARA CANALETAS 20 X 10MM E/OU

20 X 50MM, PARAFUSOS IMPERDÍVEIS, PLACA

(NA COR BRANCA) EM POLIESTIRENO DE ALTO

IMPACTO E PARAFUSOS

UNID 200

55

INTERRUPTOR, TIPO DUPLO, QUANTIDADE

PÓLOS 2 UN, QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN,

QUANTIDADE ALAVANCAS 2 UN,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO

COM ESPELHO, COR BRANCA, TENSÃO MÁXIMA

PERMITIDA 250 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO TECLA DUPLA,

REFERÊNCIA PIALPLUS, DIMENSÕES 4 X 2 POL,

POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO

NOMINAL 220 V, CORRENTE NOMINAL 10A

UNID 300

56

INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE

SEÇÕES 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS,

CONJUGADO COM ESPELHO, COR CINZA,

CORRENTE 10A, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA

250V

UNID 300

57 INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, COR BRANCA, UNID 300
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APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,

DIMENSÕES 4X2 OU 4X4 POL, MATERIAL PVC

RÍGIDO, FORMATO RETANGULAR

58

LÂMPADA BULBO LED ALTA POTÊNCIA, 40W OU

SUPERIOR, BIVOLT, 6400K. BASE E-27, COM 01

(UM) ANO DE GARANTIA

UNID 500

59

LÂMPADA BULBO LED, ROSCA E-40 30W 220

VOLTS, LUZ BRANCA, FRIO. PRODUTO, EM

CONFORMIDADE COM A NBR E CERTIFICAÇÃO

INMETRO.

UNID 100

60
LÂMPADA ELETRÔNICA DE 36W X 220V,

FABRICAÇÃO NACIONAL (E-27), LUZ BRANCA
UNID 500

61

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

INTEGRADA, 85 W, TENSÃO 220 / 240V,

TEMPERATURA DE COR 6400 K, IRC MÍNIMO DE

80, FLUXO LUMINOSO 5100LM, BULBO ESPIRAL,

BASE E-40, VIDA UTIL MEDIA 6000 HORAS, LUZ

BRANCA, CONFORME NBR 14539 E NBR14538,

COM ETIQUETA DO INMETRO.

UNID 100

62

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO

BASE ELETRÔNICA, POTÊNCIA 45 WATTS,

TENSÃO 220, SOQUETE E-27, TIPO ESPIRAL E DE

ACORDO COM NORMAS ABNT

UNID 250

63
LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 59W

BRANCA -127/220V SOQUETE E-27
UNID 250

64

LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V,

POTÊNCIA NOMINAL 12 W, TIPO BASE E-27,

COR BRANCA FRIA, APLICAÇÃO AMBIENTE

INTERNO, FORMATO TUBULAR, TIPO SUPER LED

(ALTA POTÊNCIA)

UNID 250

65

LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V,

POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE G13,

APLICAÇÃO LUMINÁRIA, TEMPERATURA DE COR

6500 K, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO

1200 MM, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ

UNID 150

66

LÂMPADA LED, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA

DE COR 6400 K, ABERTURA FACHO 120°,

FORMATO TUBULAR T8, VIDA MÉDIA 50000 H,

TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, TIPO SUPER LED

(ALTA POTÊNCIA), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE

COR - IRC > 75%, DIMENSÕES (C X D) 590 X 26

MM, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, EFICIÊNCIA

LUMINOSA 99 LM/W, TIPO BASE G13, COR

BRANCA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 950 LM

UNID 150

67

LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA

2.000WATS, VOLTAGEM 220, FREQUÊNCIA

60HERTZ, TIPO BASE E 40, APLICAÇÃO

ILUMINAÇÃO EXTERNA, FORMATO TUBULAR

UNID 50

68
LÂMPADA VAPOR METÁLICO, NOME LÂMPADA

VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA 400, VOLTAGEM
UNID 150
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220, FREQUÊNCIA 60, TIPO BASE E-40,

FORMATO TUBULAR, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS HORIZONTAL, DIÂMETRO 47MM,

COMPRIMENTO 260MM, INTENSIDADE.

LUMINOSA 3.800, TEMPERATURA DE COR 4.000

69

LUMINÁRIA DE LED 50W (ULTRALED) BIVOLT,

COM ABRAÇADEIRA INTEGRADA E AJUSTÁVEL

PARA BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (COR

BRANCO FRIO 6500K) COM ABRAÇADEIRA

UNIFICADA DE AÇO AJUSTAVEL.IP66. DEVENDO

POSSUIR 50 LEDS INTERNO COM LENTE PARA

ABERTURA UNIFORME DO FEIXE DE LUZ.

UNID 150

70
LUMINÁRIA PLAFON LED 18W A 20W

SOBREPOR BRANCO FRIO (6000 A 6500K)
UNID 100

71
LUMINÁRIA PLAFON LED 25W A 28W, DE

EMBUTIR, BRANCO FRIO (6000 A 6500K)
UNID 100

72

LUZ EMERGÊNCIA, FIXO À PAREDE, 30 UN, LED,

3W, BIVOLT V, RECARREGÁVEL, AUTONOMIA

MÍNIMA DE 12HRS.

UNID 100

73 PILHA ALCALINA – GRANDE TIPO D UNID 50

74
PILHA, TAMANHO PALITO, TIPO COMUM,

MODELO AAA
UNID 50

75

PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA,

MODELO AA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL

UNID 50

76 PLAFON, COR BRANCA, BASE E-27 UNID 500

77 PLUG MACHO 2P + T 20ª UNID 200

78

PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LÂMPADA

HALÓGENA DE 1000W, HERMETICAMENTE

FECHADO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO,

COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DO CALOR,

REFLETOR INTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO

BRILHANTE, LENTE PLANA DE CRISTAL

TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO,

SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO

UNID 100

79

PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LÂMPADA

HALÓGENA DE 500W, HERMETICAMENTE

FECHADO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO,

COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DO CALOR,

REFLETOR INTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO

BRILHANTE, LENTE PLANA DE CRISTAL

TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO,

SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO.

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR PRETA.

UNID 100

80

REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA PARA

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X 20W

220V

UNID 250

81
REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1

UN, POTÊNCIA LÂMPADA 40 W, TENSÃO
UNID 250
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ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO LÂMPADAS

FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS PARTIDA RÁPIDA

82
REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO

250W, 220V
UNID 100

83

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR. REATOR PARA

LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, TENSÃO

220V - 60HZ, USO EXTERNO

UNID 100

84

REFLETOR LED HOLOFOTE 100W, BIVOLT,

PROVA D'ÁGUA LUZ COR BRANCO FRIO,

PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E VIDRO, GRAU DE

PROTEÇÃO TIPO IP66 OU MELHOR, ÂNGULO:

120¨ OU MELHOR, POTÊNCIA 100W, VIDA ÚTIL

MÍNIMA: 50MIL HORAS, LUMINOSIDADE: 9.000

LÚMENS OU MELHOR, ATENDE NORMAS

INMETRO/ABNT

UNID 100

85

REFLETOR LED HOLOFOTE 50W, BIVOLT, PROVA

D'ÁGUA LUZ COR BRANCO FRIO, PRODUZIDO

EM ALUMÍNIO E VIDRO, GRAU DE PROTEÇÃO

TIPO IP66 OU MELHOR, ÂNGULO: 120¨ OU

MELHOR, POTÊNCIA 50W, VIDA ÚTIL MÍNIMA:

50MIL HORAS, LUMINOSIDADE: 4.500 LÚMENS

OU MELHOR, ATENDE NORMAS INMETRO/ABNT

UNID 100

86

REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO

SILÍCIO, TIPO SOQUETE E-40, MATERIAL

SUPORTE AÇO ZINCADO, GRAU PROTEÇÃO IP-

54, TIPO LÂMPADA VAPOR METÁLICO E VAPOR

DE SÓDIO, POTÊNCIA LÂMPADA 400W, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO 220V

UNID 100

87

RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO

FOTOELÉTRICO, POTÊNCIA 1000W, TENSÃO

220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BASE

UNID 500

88

SOQUETE PARA LÂMPADA COMPACTA.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: PLAFONIER

BRANCO COM SOQUETE LOUÇA E-27,

POTÊNCIA 100W, BIVOLT, 14 CM DIÂMETRO.

UNID 500

89

STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

TUBULAR DE 40WATTS 40W/220V. UNIDADE- 1

UN

UNID 600

90

TALABARTE DE POSICIONAMENTO

CONFECCIONADO EM CORDA DE POLIAMIDA

TRANÇADA DE 14MM, REVESTIDO COM

MANGUEIRA CONTRA ATRITO, 01 REGULADOR

DE DISTÂNCIA EM INOX, CONECTOR DUPLA

TRAVA E CONECTOR OVAL COM FECHAMENTO

DE ROSCA

UNID 4

91 TAMPA CEGA EM PVC 4X4 UNID 300

92 TAMPA CEGA PVC 2 X 4 UNID 300

93
TOMADA MONOFÁSICA, SIMPLES, COM

ESPELHO '4X2', COR BRANCA, 10A-250V,
UNID 300
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PADRÃO BRASILEIRO-INMETRO

94 TOMADA SISTEMA X EXTERNA 10A UNID 300

95

TOMADA, MODELO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS SEM ESPELHO, NÃO

FOSFLORESCENTE, MODELO RJ45, APLICAÇÃO

EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FÊMEA, FORMATO

CONTATO UNIVERSAL, FORMATO CORPO

REDONDO, COR CORPO PRETA, CORRENTE

NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 125/250 V

UNID 200

96

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM

MOSQUETÃO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA.

UNID 4

97

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, MONOFASICO, TIPO

50, CONDUTOR 10MM², COM DISJUNTOR DE

50.A TRAVESSIA

UNID 5

98

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, MONOFASICO, TIPO

50, CONDUTOR 10MM², COM DISJUNTOR DE

50.A FAVORÁVEL

UNID 5

99

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, MONOFASICO, TIPO

70, CONDUTOR 16MM², COM DISJUNTOR DE

70.A TRAVESSIA

UNID 5

100

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, MONOFASICO, TIPO

70, CONDUTOR 16MM², COM DISJUNTOR DE

50.A FAVORÁVEL

UNID 5

101

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, BIFÁSICO, TIPO 40,

CONDUTOR 2 # 6  (6)MM², COM DISJUNTOR DE

40.A TRAVESSIA

UNID 10

102

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, BIFÁSICO, TIPO 40,

CONDUTOR 2 # 6  (6)MM², COM DISJUNTOR DE

40.A FAVORÁVEL

UNID 10

103

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, BIFÁSICO, TIPO 50,

CONDUTOR 2 # 10  (10)MM², COM DISJUNTOR

DE 50.A TRAVESSIA

UNID 10

104

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, BIFÁSICO, TIPO 50,

CONDUTOR 2 # 10  (10)MM², COM DISJUNTOR

DE 50.A FAVORÁVEL

UNID 10

105

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, BIFÁSICO, TIPO 70,

CONDUTOR 2 # 16  (16)MM², COM DISJUNTOR

DE 70.A TRAVESSIA

UNID 10

106

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, BIFÁSICO, TIPO 70,

CONDUTOR 2 # 16  (16)MM², COM DISJUNTOR

DE 70.A FAVORÁVEL

UNID 10

107

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, TRIFÁSICO, TIPO 50,

CONDUTOR 3 # 10  (10)MM², COM DISJUNTOR

DE 50.A TRAVESSIA

UNID 5

108

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, TRIFÁSICO, TIPO 50,

CONDUTOR 3 # 10  (10)MM², COM DISJUNTOR

DE 50.A FAVORÁVEL

UNID 5

109
PADRÃO PRÉ-MOLDADO, TRIFÁSICO, TIPO 80,

CONDUTOR 3 # 16  (16)MM², COM DISJUNTOR
UNID 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS
MINAS GERAIS – BRASIL

Praça Ângelo Rafael Barbuto, nº 58, Bairro Centro
CEP 36.855-000 – Eugenópolis/MG

DE 80.A TRAVESSIA

110

PADRÃO PRÉ-MOLDADO, TRIFÁSICO, TIPO 80,

CONDUTOR 3 # 16  (16)MM², COM DISJUNTOR

DE 80.A FAVORÁVEL

UNID 5

VALOR GLOBAL

 Qualquer referência à marca na descrição dos itens é mera exemplificação de

qualidade, podendo ser substituído por outro de igual ou superior

especificação de marca diversa.

 VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 90 DIAS

Declaro que nos preços propostos já se encontram inclusos todos os tributos,

fretes, encargos sociais, previdenciários, comerciais e quaisquer outros ônus que

porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação.

Eugenópolis/MG, _____ de __________________ de 20__.

_________________________________________________________________

(Assinatura do sócio-gerente ou representante legal e carimbo da empresa)




